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Gitary Dean sq dobrze znane muzykom (gtéwnie rockowym) na catym swiecie. Na reszcie zawitaty i do krajowych sklepéw
muzycznych. Nie trudno domyslié sig, ze gtéwnym powodem dla ktérego wezedniej gitary Dean mozna byto kupié raczej
tylko za granicq jest ich cena. Tak to juz jest ze sq firmy, ktére z niewielkich manufaktur rozrastajq sie do rozmiaréw
poteznych korporacji (co niestety nie zawsze idzie w parze ze wzrostem jakosci wszystkich ich produktéw), a sq firmy, ktére
najbardzie| ceniq niepowtarzalno$é swoich produktéw i mimo ze czasami uzyskujq $wiatowq stawe nie chcg zwiekszaé
nakiadéw i przez to ich produkty nie nalezq do najtariszych. Pojawienie sig gitar Dean na rynku krajowym jest zwigzane z
obnizeniem kosztéw produkgji gitar (podobno w USA w dalszym ciqgu wszystkie instrumenty tej firmy sq robione recznie)
natomiast na dalekim wschodzie produkuiq je fabryki. Celem tego testu nie jest poréwnanie waloréw gitar amerykanskich
i koreanskich wyprodukowanych z logo tej samej firmy — trzeba by byto mie¢ dwa takie instrumenty i badaé je krok po
kroku. Z reguty gitary wyprodukowane w USA sq wielokrotnie drozsze i mysle, ze kazdy nabywca indywidualnie powinien
stwierdzi¢ na ile ta réznica jest uzasadniona. Do testéw dostarczono instrument wyprodukowany w Korei wiec zobaczmy

jak jest wykonany i jak sie zachowuje na scenie.

OPIS

Na poczgtek kilka stéw o samym modelu. Pierwsze gitary Cadillac
wyprodukowano w roku 1980. Poza wyjgtkowym ksztattem korpusu,
gitary te wyrdzniaty sie jakosciq kawatkéw mahoniu z ktérych robiono
korpusy i gryfy. Kryteria, wedtug ktérych dobierano drewno sq znane
producentowi i tylko jemu, pozostaje tylko mie¢ nadzieje ze sq one
niezmienne niezaleznie od tego gdzie jest produkowany instrument.
Skoro juz wiemy ze korpus gitary dostarczonej do testéw zostat wykonany
z mahoniu, brniemy dalej. Przednia scianka korpusu testowanego
instrumentu zostata wykofczona profilowang klonowq plytkq, przy czym
krawedzie tej ptytki wykonczono paskiem z tworzywa sztucznego w
kolorze kosci stoniowej. Gitare wyposazono w dwa przetworniki Dean
Zebra typu humbucker. W kazdym z nich moze byé odigczona jedna
cewka co przeksztatca taki przetwornik w przetwornik typu single. Kazdy
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z przetwornikdw jest dwukolorowy (stqd i okreslenie zebra) jedna z cewek
jest wykonczona ptytkg plastikowq w kolorze czarnym, a druga — w
kolorze kosci stoniowej, przy czym w tej drugiej istnieje mozliwoéc
regulacji odlegtosci kazdego z nadbiegunnikéw od dedykowane] mu
struny, oraz wlasnie ta druga petni role przetwornika typu single podczas
gdy cewka wykonczona czarng ptytkqg jest odtgczana. Przetworniki
umieszczono w obudowach wykonanych z masy plastycznej w kolorze
kosci stoniowej w taki sposdb, ze cewki petnigce role przetwornikéw
typu single znajduijq sie po stronie zewnetrznej (tuz przy gryfie i tuz przy
mostku). Obudowy przetwornikéw sq przykrecone do przedniej $cianki
korpusu gitary. W dolnej czeéci przedniej écianki pod przetwornikiem
znajdujgcym sie przy gryfie umieszczono tréjpozycyiny przetqcznik, za
pomocq ktérego mozemy uaktywniaé jeden z przetwornikéw albo oba
na raz. W dolnej czeéci przedniej $cianki korpusu znajdziemy cztery
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potencjometry obrotowe regulujgce poziom i barwe sygnatu
wychodzqcego z przetwornikéw gitary. Potencjometry regulujgce barwe
petniq tez funkcje przetqcznikéw odiqczajgcych jedng cewke w
dedykowanym przetworniku. Odtgczenie nastepuje na skutek
wyciggniecia gatki potenciometru. W dolnej czesci bocznej $cianki
korpusu znajdziemy kwadratowq ptytke wykonang z tego samego
tworzywa co i obudowy przetwornikéw. W te| ptytce umieszczono
niesymetryczne gniazdo wyjsciowe typu jack 1/4”. Réwniez w bocznej
$ciance korpusu umieszczono zaczep na pasek. Drugi zaczep znajduje
sie na tylnej $ciance korpusu festowanej gitary w miejscu fqczenia sig
korpusu z gryfem. W tylnej jego éciance korpusu znajdujq sie dwie
odkrecane plytki z czarnego tworzywa sztucznego. Usuniecie jednej z
nich umozliwia dostep do ztqczy przetqcznika tréjpozycyinego, po
odstonieciu drugiej mamy dostep do ztqczy potenciometréw gtosnosci
i barwy oraz do gniazda wyjéciowego. Gryf testowanej gitary wykonano
z mahoniu i jest on przyklejony do korpusu na state. Gryf fqczy sie z
korpusem na wysokosci siedemnastego progu, lecz wyciecie w korpusie
wykonano w taki sposéb, ze zaréwno przy strunie E 1 jak i przy strunie
E 6 przednia ptyta korpusu ,tqczy” sie z gryfem na wysokosci
dwudziestego progu, co umozliwia swobodny dostep do wszystkich
dwudziestu dwéch progéw umieszczonych na podstrunnicy. Podstrunnica
zostata wykonana z palisandru. Po obu stronach zostata wykornczona
paskami z tworzywa sztucznego w kolorze kosci stoniowej. Menzura
instrumentu wynosi 24 i 3/4", a w podstrunnicy znajduiq sie prostokgtne
wstawki z tworzywa o wyglqdzie masy perfowej oznaczajqgce progi 1, 3,
57,9 12,15,17 19, i 21. Te same progi oznaczono czarnymi
kropkami w gérnej listewce ozdabiajqcej podstrunnice. Gryf testowanej
gitary zostat zakonczony charakterystyczng dla wielu modeli gitar Dean
gtéwkq ksztattem przypominajqcq litere V. Po obu stronach gtéwki
umieszczono po trzy klucze. Na przednig $cianke gtéwki zostata
naklejona czarna plytka, na ktérej widnieje ,skrzydlate” logo Dean.
Krawedzie tej plytki sq wykoriczone listewkq z tego samego tworzywa
co krawedzie podstrunnicy oraz przedniej plyty korpusu gitary. Przy
czarnym plastikowym siodetku znajduje sie ptytka z czarnego tworzywa
sztucznego. Jej usuniecie umozliwia dostep do gtéwki preta regulujgcego
krzywizne gryfu. W testowanym modelu gitary zamontowano poztacane
klucze Grover — dobrze znane gitarzystom wiec nie wymagaijq specjalnej
opinii — po prostu bardzo dobrze trzymajqg siréj. Mostek testowanej
gitary to tradycyjny poztacany mostek typu TUNE-O-MATIC. Wygodny
zaréwno w doktadnym wystrojeniu menzury dla kazdej ze strun oraz
ich wysokosci nad gryfem.
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WRAZENIA

Kazdy oryginalny wyréb wzbudza skrajnosci w jego ocenie. Ksztatt
testowanego instrumentu nie pozostat wigkszosci oséb obserwujgcych
instrument podczas testéw obojetny. Zatwardziali ortodoksi przyglgdali
sie gitarze z duzq dozq sceptycyzmu, natomiast prawie kazdy w kim
jest chociaz troche z duszy rockman ozywit sie oglgdajgc instrument.
Nie da sie ukryé — wizualnie ta gitara jest ciekawym egzemplarzem. Ale
gdy pierwszy raz wzigtem instrument do reki fo... i w fym momencie
raczej nie da obej$¢ sie bez matej dygresji na temat tego gdzie i jak sie
produkuije gitary... albo nie, pozostawiam to w sferze domystéw. Napisze
tylko, ze zanim wydatem pierwszy diwiek musiatem ,kreci¢” przy
instrumencie okoto godziny: gryf, wysoko$¢ strun, menzura... Ale fakt,
ze nie ulegtem czarnym myslom optacit sie w tréjnaséb. Nawet ,na
sucho” brzmienie testowanej gitary nie da sie okreéli¢ inaczej niz
.rasowe”. Po podtqczeniu instrumentu juz byto wiadomo, ze naprawde
zrobiono tq gitare z nie byle jakich kawatkéw mahoniu. Najpierw jednak
wrazenia manualne: gitara jest bardzo stabilna wzgledem swojego










