FBT
HiMaxX 40a

Aktywne zestawy gtoSnikowe

[ BT to wloska firma z czter-

dziestopigcioletnia tradycja. Jej
wyroby s3 popularne na calym
$wiecie. Produkt dostarczony do
testow réwniez zbiera pochlebne
opinie w $rodowisku wykonawcow
i realizatorow dzwigku. Zobaczmy
zatem jak zachowa sie podczas te-
stow na polskiej scenie i w polskich
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klubach muzycznych.

HiMaxX 40a to aktywne dwudrozne zestawy
glosnikowe, ktore umieszczono w obudowie
wykonanej z twardego tworzywa sztuczne-
go. W obudowie znajdujq sie gwintowane
otwory umozliwiajace zawieszenie zestawu
praktycznie w kazde] pozadanej pozycji.
Opracz tego, zestaw moze byc umieszczony
na statywie — w tym celu w dolnej sciance
obudowy wykonano odpowiednie wgltebie-
nie | zamontowano srube zabezpieczajaca
Ksztalt obudowy réwniez umozliwia usta-
wienie zestawu na scenie w pozycji hory-
zontalnej - jako odstuch sceniczny. Dodat-
kowym walorem jest fakt umiejscowienia
gniazd wejsciowych oraz potencjometrow
we waglebieniu z boku obudowy umozliwia-
jacy ustawienie zestawu na kazdej z bocz-
nych scianek. Jest to niezwykle przydatna
opcja pozwalajgca umiescic dwa zestawy
w taki sposéb, by glosniki wysokotonowe
znajdowaly sie jak najdalej od mikrofonu,
Jak juz wspomniatem HiMaxX 40a 53 zesta-
wami dwudroznymi. Do przenoszenia niz-
szego odcinka pasma sluzy gtosnik szero-
kopasmowy o srednicy 12 cali umieszczony
w przedniej sciance obudowy. Membrane
glosnika zabezpieczono czarng, metalo-
wq siatka, na ktorej umieszczono logo FBT
Do przenoszenia wyzszego odcinku pasma
stuzy z kolei jednocalowy glosnik wysoko-
tonowy umieszczony w tubie. Ksztalt tuby
zapewnia doskonalg kontrole kierunkowo-
sci promieniowania | wygladza charaktery-
styke czestotliwosci poprzez redukowanie
znieksztalcen. Glosniki sq napedzane za po-
mocg dwoch wzmacniaczy - jeden o mocy
500 W dla nizszego pasma, drugi 0 mocy
150 W dla wyzszego. Sygnal sterujacy pracg
testowanych zestawow wprowadzamy po
przez gniazdo wejsciowe typu combo (XLR /
jack 1/4"). Ten sam sygnal moze zostac wy-
slany do urzadzenia zewnetrznego poprzez
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gniazdo wyjsciowe typu XLR umieszczone tuz obok gniazda
wejsciowego. Zlacza sg polaczone tak, ze nazywanie gniazd

mianem wejsciowe lub wyjsciowe jest tylko symbaliczne. Sy-

gnal wprowadzany poprzez dodatkowe gniazda typu cinch

réwniez steruje pracq urzadzenia i moze by¢ miksowany z sy-

gnatem wprowadzanym poprzez gniazdo typu combo albo
XLR. Takie rozwigzanie znacznie zwieksza zakres zastosowa
nia testowanych urzadzen. Oprécz tego sygnal z urzadzenia

zewnetrznego moze byé wprowadzony do sterowania pra-
ca testowanych zestawow poprzez dwa gniazda typu cinch,

poziom sygnatu jest regulowany za pomocg dedykowanego
potencjometru obrotowego. Poziom czufosci gniazda combo

i XLR moze by¢ regulowany skokowo co ufatwia prace z sy-
gnatami o poziomach liniowym i mikrofonowym. Do przela-

czania czulosci stuzy dedykowany przycisk umieszczony obok
gniazd. HiMaxX 40a wyposazono w trzypasmowy korektor

barwy. Za pomoca potencjometru obrotowego LOW moze-

my regulowac zawartos< tondw niskich w sygnale sterujgcym
praca wzmacniaczy w zakresie od -15 dB do +6 dB. Pokretlem

MID regulujemy z kolei zawartosé tondw srodkowych w za-

kresie +15 dB. Potencjometrem obrotowym HIGH mozemy
requlowac zawartos$¢ tonow wysokich w zakresie od -15 dB

do +6 dB. Ogdélny poziom glosnosci regulujemy dedykowa-

nym potencjometrem obrotowym umieszczonym pomiedzy
gniazdami sekcja korektora barwy. Testowane urzadzenia

wyposazono w caly szereg zabezpieczen takich jak zabezpie-

czenie przed zbyt wysokim poziomem sygnalu sterujacego
praca wzmacniaczy. Gdy poziom sygnalu zbliza sie do takiego

poziomu przy ktorym moga powstac znieksztatcenia, urucha-

mia sie sygnalizacyjna dioda PEAK. Gdy poziom sygnalu nadal

wzrasta uruchamia sie limiter. O tym procesie sygnalizuje dedy-
kowana dioda. Oprocz tego gdy temperatura wewnatrz wzmac-

niaczy osiaga poziom krytyczny uruchamia sie zabezpieczenia

termiczne o czym sygnalizuje dioda
oznaczona jako PRT. Oprocz wyze)
wymienionych gniazd i potencjo-
metréw w boczne) sciance obudo-
wy znajdziemy wylacznik pradowy
oraz gniazdo IEC

Jako pierwsza zalete wymienig
dobrze przemyslang konstrukcje
obudowy, co znacznie utatwia
wykorzystywanie  testowanych
zestawow. Zazwyczaj nie mozna
ustawic zestawow na scenie na
dowolnej sciance obudowy - za-
wsze przeszkadzajq wtyczki wy-
stajgce z gniazd. W przypadku
testowanych zestawow ten pro-
blem nie istnieje. Brzmienie ze-
stawow jest wyjatkowo wyrow-
nane. HiMaxX 40a sa odporne na
sprezenia zwrotne i s3... napraw-
de glosne! Przy czym wraz ze
zwiekszeniem poziomu glosnosci
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