Tekst:
Krzysztof Inglik

Zdjecia:
Ivan Sitsko

roku 1972 Paul Rivera
przeprowadzit sie
do Kalifornii, gdzie
kontynuowat swoja
kariere. Firma Rivera Research &
Development zostata zatozona w raku
1976, a pierwszym je] klientem byta
Yamaha. We wczesnych latach 80.
Paul wspotpracowat z Fenderem,
projektujac dlan takie wzmacniacze,
jak Super Champ, Concert i Twin
Reverb ||, Okoto roku 1985 zaczat
sprzedawac wiasne konstrukge -
pierwsza z nich byt montowany w racku
wzmacniacz TBR-1, Firma Rivera do dzié
pozostaje w prywatnych rekach (z ojcem

W/MACNIAC

[YPU COMBO

 Chcac przesledzic historie firmy Rivery,
trzeba sie cofngc¢ do sklepu w Nowym Jorku,
w ktorym Paul Rivera reperowal i modyfikowal
wzmacniacze znanych muzykow

pracuje teraz syn — Paul junior). Jest to
zreszta powod do dumy whasciciela,
ktary chwali sig, ze nie musi dogadywac
sie z zadnymi wspohwtascicielami

czy akcjonariuszami, a jedynyri, na
ktarych zdaniu mu zalezy, s klienci.

Class A combo

Jak mowi sam Paul Rivera, pomysk
skonstruowania combo klasy A pojawit
sie, kiedy jego syn przegladat stare
prototypy z wezesnych lat 70, Weérod
nich byta konstrukcja oparta na osmiu
lampach 6V6GT i dajaca 90W maocy,
Obaj pomysleli wtedy to samo — fajnie
bytoby zrabi¢ combo wykorzystujace
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lampy 6Y6 o mocy 20 lub 40 watow.
Wersja 20W przesterowywata sie zbyt
szybko i brakowato je] headroomu.
Wersja 40W byta OK, ale Paul
postanowtt obnizy¢ moc do 35W, aby
wzmacniacz byt bardzie] uniwersalny.
Poczatkowo wezmacniacz miat sie
nazywac Victor, ale nowa konstrukcja

| byta tak dobra, ze jej tworcy zakochali

sie w brzmieniu. Oczywistym wybarem
byto wiec irmie rzymskie] bogini mitosc,
Tak whasnie powstato combo Venus 6.

Budowa
Testowana Rivera Venus & miesci sie
w solidnej obudowie koloru Ruby

Red z krernowymn grillem. Oprocz
standardowe] raczki na plycie gormej
combo posiada tez dwa porzadne
uchwyty w bocznych sciankach. Fale
diwiekowe wytwarzajg dwa 12-calowe
glosniki Celestion G12H 70th Anniversary
Wewnatrz chassis wzmacniacza znajduje
sie solidna ptytka PCB klasy militarnej, na
ktare| zamontowano najwyzsze| jakosc
komponenty — czes z nich wykonywana
jest dla Rivery na zamowienie Na
zewnatrz uwage przycigga ogromny
radiator odprowadzajacy nadmiar

ciepta ze srodka. Rowniez na zewnatrz
obudowy wyprowadzono rezystory
katody (nominalnie 100-watowe,



w rzeczywistosci pracujg w okolicach
TW), ktore zwykle bardzo sie
nagrzewaja. Wieksze niz trzeba, bo 60W,
sq takze transformatory. Za brzmienie
wzmacmacza odpowiada piec lamp
12AX7 przedwzmacniacza oraz cztery
Electro-Harmonix 6V6GT kofcdwki
mocy. Wybér larmp 6V6 zamiast
EL84 spowodowany byt osobistymi
preferencjami Paula Rivery, ktéry uwaza
je za najlepsze - bardzo klarownie
brzmigce | niezwykle wytrzymate

Do dyspozycji muzyka pozostaja
dwa kanaty o mocy przetaczanej
pomiedzy 17W (tryb Vintage) a 35W
(tryb Modern). Pierwszy z kanatow
inspirowany jest brzmieniami
brytyjskimi i ma dostarczac brzmieri
crunch oraz przesterowanych
o charakterze vintage. Na drugim
kanale uzyskamy brzmienia czyste
Producent zapewnia, ze pierwowzorem
dla nich byt szeroki wachlarz barw
amerykanskich z przetomu lat 60,170
Panel frontowy combo zapozyczony
zostat z Quiany /Fandango. Patrzac
od lewej, znajdziemy na nim: wejscia
HIGH GAIN | LOW GAIN, niezalezne
potencjometry dla obu kanatow,
wspblne gatki REVERB, PRESENCE
i FOCUS oraz przetaczniki STAND BY
i-POWER. Sekcje kontrolerow kanatow
skladaja sie z potow VOLUME,
TREBLE, MIDDLE, BASS i MASTER
(niektore z nich to potencjometry
typu push-pull). VOLUME kanatu
pierwszego funkcjonuje w ten sposéb
jako przefacznik SELECT kanatow
BASS zostat specjalnie dostrojony, tak
aby uzyskaé maksimum z obudowy
combo Venus, Na wzor tweedowych
wzmacniaczy z lat 50. 1 wielu
konstrukeji brytyjskich gatka MIDDLE
mozemy regulowac gtebokosc pasma
w okolicach 550Hz, Na zachowarnie
TREBLE (podobnie jak na BASS)
wptyw ma ogdina gtosnosE oraz ilosé

a0 Rivera Venus 6 W/ WAL

Wezmacniacz
cztery przycis

Venus 6 dostarczany jest wraz z praktycznym | solidnie wykonanym prze
¢i: CHANNEL SELECT, GAIN BOOST CHANI

L 1. GAIN BOOST

em noznym FS-4,
2 | EFFECTS LOOP.

Kanat czysty jest niezwykle plastyczny 1 dynamiczny.
Mozna tu ustawi¢ praktycznie dowolny rodzaj
brzmienia, i to zardwno na gitarze uzbrojone;

przesterowania w brzmieniu, Ostatni

z potw, MASTER, po wyciagnieciu
dziata jako BOOST. W kanale czystym
pierwszym push-pullemn jest gatka
TREBLE, po wyciagnieciu funkcjonujgca
jako BRIGHT, ktéra dodaje wysokich
harmonicznych, szczegblnie przy
nizszych ustawieniach VOLUME
Powyze] ,pigtki” wptyw gatki BRIGHT na
brzmienie jest coraz mniejszy. Pokretio
MIDDLE po wyciagnieciu dziata jako
NOTCH - wierzchotek czestotliwosci
przesuwany jest tutaj z 550 do 250Hz
- w takim pasmie operowaty poty
MIDDLE klasycznych amerykanskich
wzmacniaczy typu blackface

Gatka MASTER kanatu drugiego po

wyciggnieciu dziata jako NINJA. Jest

to boost (mniej dramatyczny niz ten
na kanale pierwszym) znany dobrze

z innych konstrukcji Rivery. Pierwsza

z ostatnich trzech gatek z prawej
strony nosi nazwe REVERB. Reguluje
ona ilos¢ sterowanego lampa pogtosu
Hammond 6 Spring Long Pan (szesc
sprezyn). lest to efekt réwnoleghy,

a jego obecnosc w sygnale mozna
regulowa¢ od zera do pieédziesieciu
procent. PRESENCE to integralna cze$¢
wzmacniacza mocy — reguluje finalng
zawartos¢ wysokich harmonicznych
juz po cate] equalizacj dokonywane|
w strefie preampu. FOCUS to regulator

| specyficzny dla Rivery, a wptywajacy

w przystawki single-coil, jak 1 humbuckery

| na charakterystyke odpowiedzi

gtosnikdw od twardej do miekkiej. Po
jego wyciagnieciu aktywowany jest
tryb WARM podbijajacy dolne pasmo

i zaokraglajacy kontur pasma gornego.

Na tylnym panelu, patrzac od
lewej, znajdziemny: gniazdo zasilania
300W/230V /50-60Hz, bezpieczniki
1,6A/250V oraz 500mA,/250V,
przetgcznik mocy VINTAGE/MODERN,
dwa wyjicia na gloSniki, LINE-OUT
56082, przetacznik impedancji 4-8-1682,
wejicie FOOTSWITCH, przetacznik
EFFECTS ASSIGN (przyporzadkowujacy
petle do pierwszego, drugiego lub
obu kanatéw), pot RETURN LEVEL,
przylacza petli {wejécie RETURN 250k
oraz wyjicie SEND 56092), a takze
potencjomnetr SEND LEVEL. Wspomniany
przed chwila przetacznik VINTAGE/
MODERN stuzy do przefaczania mocy
wzmacniacza pormiedzy 17 1 35W.

W trybie Modern lampy wzmacniacza
mocy pracujg jako pentody. Daje to
diwiek bardzie) czysty, jasny | majacy
wiece| headroomu. Podkreslone 53
nieparzyste harmoniczne (np. 1,3, 5,
7itd.). W trybie Vintage lampy pracuja
jako triody, dzieki czemu dzwiek jest
ciemniejszy, a parzyste harmoniczne
(2,4,6,8itd.) podkreslone.

W komplecie dostajemy solidny
footswitch F5-4 z czterema
przyciskami: CHANNEL SELECT, GAIN
BOOST CHANNEL 1, GAIN BOOST
CHANNEL 2 oraz EFFECTS LOOP >
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