PRS
SE Singlecut Trem

Gitara elektryczna

kanstantsin  Kostek” Andreyeu

czasach gdy producenci instrumentow $cigaja sie w wy-

myslaniu rozmaitych dodatkéw, ktére moga wyrézniaé
ich wyréb, wyprodukowanie kolejnego modelu , zwyktej” gitary
elektrycznej, ktora nie jest wyposazona w stereofoniczny ukfad
elektroniczny, nie posiada wbudowanych przetwornikéw piezo,
ma normalne progi, normalne drewno i brzmi jak normalna gitara
elektryczna jest... rowniez potrzebne. Statystyka sprzedazy réz-
nych modeli rowniez to potwierdza. Zobaczmy zatem co oferuje
~Zwykta"” gitara PRS.

Dostarczony do testu instrument to jedna z kilku dostepnych w ofercie fir-
my odmian gitary o korpusie z jednym wcieciem - Singlecut. Oprécz modeli
produkowanych w USA, firma oferuje takze gitary z tym ksztattem korpusu
wytwarzane w zakltadach na terenie Azji. S to m.in. SE Singlecut wyposa-
zony w staty mostek zintegrowany ze strunociggiem oraz wiasnie SE Single-
cut Trem, ktory rézni sie od poprzednika zastosowaniem mostka tremolo.

Konstrukcje testowanej gitary mozna uznad za tradycyjna: korpus wy-
N konano z mahoniu, na wierzchnig jego ptaszczyzne naklejono klonowa
AR plytke, krawedzie tej plytki ozdobiono paskiem z klonu falistego. Maho-
niowa szyjke wklejono do korpusu tak, ze gitarzysta ma swobodny dostep
do kazdego progu na kazdej strunie w najwyzszych pozycjach. Szyjka gryfu
jest okreslana przez PRS jako Wide Fat. Podstrunnica modelu SE Singlecut
Trem zostala wykonana z palisandru. Umieszczono w niej dwadziescia dwa
progi, a menzura testowanej gitary wynosi 25 cali. Progi oznaczono tak,
jak w wiekszosci modeli gitar - kropkami z tworzywa o wygladzie masy
pertowej. Dodatkowo kropki zostaly ozdobione wklejkami w ksztalcie
ksiezyca. Szyjka jest faczona z korpusem na wysokosci szesnaste-
go progu struny E6
oraz dwudzieste-
go progu struny
E1. Siodetko

zostalo wykona-
ne z grafitu. Gryf

testowanej gitary
jest bardzo wygodny - na
instrumencie mozna gra¢ pasaze



technika legato nie obnizajac specjalnie akeji strun. W kazdym
szczegole da sie zauwazyc precyzje wykonania instrumentu.
Glowka ma typowy dla gitar PRS ksztatt. Na przednig] jej cze-
sci tuz przy siodetku znajduje sie ptytka z czarnego tworzywa
sztucznego chroniacg srube regulujacyg prawidlowe ustawie-
nie gryfu. Na glowce umieszczono szesc kluczy PRS
—tradycyjnie po trzy z kazdej strony. W dostarczo-
nym do testow instrumencie zamontowano
ruchomy mostek tremolo, zaprojektowany
przez PRS. Raczka mostku nie jest wkre-
cana jak to czesto ma miejsce, lecz wkla-
dana do odpowiedniego otworu. Po-
miedzy raczka a samym mostkiem puste
przestrzenie sg niewielkie, co umozliwia
wykonywanie wszystkich technik arty-
kulacyjnych bez wiekszego wysitku. Za-
zwycza] w gitarach z mostkiem ruchomym
obustronnym montuje sig blokade strun na
siodetku, W testowanym instrumencie tako-
wej nie zamontowano. Z jednej strony zwieksza
to mozliwosci stosowania technik gry (na przykiad
podcigganie i wibrato uzyskiwane poprzez naciskanie
strun na odcinku pomiedzy siodetkiem i kluczem), z drugiej
strony ogranicza — przy ekspresywnym uzywaniu
mostka gitara moze sig rozstroic. W tylnej scian-
ce korpusu gitary tradycyjnie znajdujg sie
plytki osfaniaja-
ce  zl3cza
potencjo-
metrow,
gniazda

wyjscio-
wego oraz sprezyny | wewnetrzna czesci
ruchomego mostka. Dwa zaczepy na pa-
sek oraz gniazdo wyjsciowe typu jack 1//4"
umieszczono — takze tradycyjnie - w bocz-
nej sciance. W korpusie gitary, umieszczono
dwa pasywne przetworniki typu humbucker. Kazdy z nich
umieszczono w ramce z tworzywa sztucznego w kolorze kosci
stoniowej, przykreconej do korpusu za pomocg szesciu Sru-
bek. Oba przetworniki (Treble i Bass) zostaly zaprojek-
towane w firmie PRS. W dolnej czesci korpusu
znajdujg sie dwa potencjometry obrotowe.
Jeden z nich reguluje poziom sygnalu wyj-
scioweqo z przetwornikow gitary, a drugi
stuzy do regulowania zawartosci tonow wy-
sokich. Tréjpozycyjny przefacznik umozliwia
korzystanie z kazdego z przetwornikow
osobno, jak i z obu jednoczesnie. Do-
starczony do testu egzemplarz wykon-
czona w kolorze Tobacco Sunburst,
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WRAZENIA

Testowany model mozna zaliczyc
do gitar sredniej klasy. Jest
starannie wykonany, a wy-

goda gry dorow-
nuje instrumentom
z wysokie] potki ceno-
wej. Brzmienie testowane] gita-
ry jest bardzo ciekawe. Juz przy graniu bez podlaczenia do
wzmacniacza, czyli ,na sucho” gitara brzmi ,vintage'owo"
(jest wyraznie slyszalny charakterystyczny przydzwiek ,ataku”
wszystkich strun wtasciwy dla drogich instrumentow). Mi-
mo duzej ilosci mahoniu w korpusie, gitara brzmi dos¢ jasno.
Uktad elektroniczny pozwala uzyskacd trzy rodzaje brzmien:
» Uaktywniamy humbucker znajdujacy sie przy mostku (skraj-
nie prawa pozycja przetgcznika). Otrzymujemy wyrownane
jasne brzmienie zdominowane przez czestotliwosci ze srod-
kowego odcinku pasma. Zazwyczaj na czystym kanale rzadko
uzywa sie brzmienia gitary z uaktywnionym humbuckerem
przy mostku. W testowanym modelu to brzmienie jest dosc
ciekawe 1 wystarczajaco ciepte, by moc smialo uzywac go
w roznych stylistykach muzycznych. Na kanale przesterowa-
nym brzmienie jest klarowne, bardzo dynamiczne, chociaz
moze troche ,plaskie” jak na mahoniowy instrument.
* Nastepne ustawienie przetacznika uaktywnia obydwa prze-
tworniki. Na czystym kanale wzmacniacza uzyskujemy spiew-
na, nieco przezroczysta, uniwersalng barwe stosowang w bal-
ladach, utworach

jazzowych, fusion...
Na kanale przesterowanym mozemy
uzyskiwac rézne odcienie w zaleznosci od







