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Rivera L
KnuckleHead W . o
Reverb KR 55

Po kilku latach intensywnej pracy nad ulepszeniem produktu, Rivera we—
szfa na rynek z nowg wersjg serii Knucklehead Reverb. Owocna, uporczywa
praca z takimi kapelami jak KORN, STAIND, COAL CHAMBER, SLIPKNOT,
P.O.D, CREED, DRY KILL LOGIC, 311, PENNYWISE i 40 BELOW SUMMER
zredefiniowata i wysubtelnita omawiany wzmacniacz. Testowano go na
wszystkich muzycznych gruntach i okolicznoéciach. Wnioskéw dostarczaty
zaréwno koncerty, jak i nagrania. Powazni producenci muzyczni réwniez przy—
tozyli swoje ucho do tego, co wychodzi z tego urzadzenia. Wéréd nich za-
przyjazniony z synem zatozyciela firmy, Paulem Rivera Juniorem niejaki Joe
Barresi (HOLE, QUEENS OF STONE AGE, POWERMANN 5000, LIMP BIZ-
KIT, Alanis Morissette, KYUSS, SKUNKS ANANSIE, ANTHRAX, MONSTER
MAGNET, SWING, WEEZER) oraz hollywoodzcy realizatorzy dzwigku: Ross
Hogarth, Sylwia Massey, Ross Robinson. Dzigki ich wktadowi pracy, talento—
wi, pomocy i muzyczno—-technicznemu smakowi firma wypuscita cztery rézne
wersje serii KH. W tym wtaénie omawiany 55W, 3-kanatowy wzmacniacz
Knucklehead Reverb KR 55.

RIVERHAH

Mike Keneally
(Zappa, Steve Vai)

Steve Lukather

0d ponad 25 lat
uzywam sprzetu Rivera.
Nigdy mnie nie zawiddt.

Head and Munky
(Korn)

Panel przedni

Pozornie mozna pogubi¢ sie w iloéci gatek potencjometréw czy $wiecgcych
diod, jednak po zaprzyjaznieniu sie i oswojeniu z tym widokiem, zrozumiemy z
iloma i jakimi mozliwo$ciami mamy do czynienia.

Dwa wejscia o réznej czutosci (HIGH i LOW GAIN INPUT) stuzg m.in. do tego,
z jakich pickupow pickupdw korzystamy i jaki efekt w sekcji preampu chcemy
uzyskac. Do HIGH zwykle podtgczamy mocne humbuckerowe “cewki”, przez co
distortion jest klarowniejszy i jest go po prostu wigcej. Nawet przetworniki o
nizszym poziomie wyjéciowym wiozone w to gniazdo zyskujg na jakosci i przy—

RIVERA

DYSTRYBUCJA:

stowiowym “czadzie”. Wejscie LOW to dobry wybdr do wszystkich czystych brzmief
oraz gitar wyposazonych w aktywny system pickupéw czy wiasnego preampu.
CHANNEL 1. Kanat | oferuje generalnie czyste, klasyczne amerykariskie brzmie—
nie. Jednak to nie wszystko, przy odpowiednim “ukrgceniu” tej sekciji osiggniemy
lekki bluesowy przester czuly na subtelng artykulacje grajgcego.

GAIN - tg gatkg regulujemy nasycenie przesteru. Zasada jest prosta, im bardziej
w prawo, tym wiecej distortion.
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TREBLE posiada przetgcznik PULL-
BRIGHT. Kiedy go wyciggniemy uzy-
skujemy wiecej tzw. “goéry” w naszym
brzmieniu.

MIDDLE z przetacznikiem PULL-
NOTCH. Ta mozliwos¢ daje nasycenie
spektrum czestotliwosci w okolicach
550Hz. Obracajac potencjometr w r6z—
nych kierunkach do dyspozycji mamy
oczekiwane “gtebokosci $rednich”. Wy-
ciggniecie potencjometru powoduje
zmiane czestotliwosci na 250Hz. Przy-
pomne, iz wiekszos¢ starych piecy bry-
tyjskich i tzw.Vintage Tweed i Plexi Bri—
tish chodzity w pasmie 550Hz, a wersje
piecy amerykanskich “bujaty” sie na
250Hz w sekcji equalizacji ogdinej. Daje
to szereg mozliwoéci szczegdlnie w
ptaszczyznie ekspresji rytmicznej.
BASS z przetgcznikiem PULL CONTO-
UR. Wyci$niety potencjometr daje nam
ten oczekiwany “dét’ szczegdlnie w
akompaniamentach, ktére grane sg na
singlach (jazz, bebop). Bo przypomi-
nam, iz omawiamy Channel | jest od-
powiedzialny za czyste, klarowne
brzmienie.

CHANNEL lll. Kanat trzeci wykorzystuje
equalizacje z kanatem drugim, lecz w
materii przesteru jest zdecydowanie
inna. Wtgczana jest dodatkowa we-—
wnetrzna sekcja Preamp Tube, ktéra to—
talnie poteguje brzmienie i jechane jest
hard-core’owo, po catosci. Zawodowe
nowoczesne przestery, ktére ustyszec
mozecie u najpotezniejszych “metalow-
cow”.
Dwa kontrolery REVERB'6w odpowia—
dajg za “zaistnienie” w Kanale | oraz Il i
lll. Zainstalowano tu pogtos sprezyno—
wy Hammond Spring Reverb.

Dalej jest potencjometr SUB LEVEL.
Ta sekcja odpowiada za dodatkowg ko—
lumne gtosnikowg typu Sub Woofer.
Przetacznik Pull-Switch daje mozliwos¢
uzyskania odpowiedniego poziomu
gtosnosci tejze dodatkowej kolumny, jak
i jej equalizacji z polem manewru w “gé—
rze” i “dole”.
FOCUS - ta funkcja pozwala (niezalez—
nie od Sub Woofera) wptywa¢ na zmia—
ne charakterystyki brzmienia kolumny
gtosnikowej. Mozemy na przyktad po-
miesza¢ kolumne z otwartym tytem lub

MIDI wraz z zytg zasilajgcy. Reszte
wejs¢ MIDI obstugujg dodatkowe stan-
dardowe przewody MIDI.
SERIES-PARALLEL EFFECTS LOOP.
Ta sekcja odpowiada za najlepsze do-
pasowanie i potgczenie szeregu efek—
tow pomiedzy wzmacniaczem i proce—
sorami dzwigku. Pozwala ona ustawic
poziomy sygnatu idgcego do efektu jak
i z niego wychodzace. Potencjometry
Send, Return i Blend pozwalajg kon-
trolowac poziomy gtosnosci efektow i na
przyktad mieszac je z sekcjg przeste—
row z pieca. Z tego Effects Loopu moz—
na wysytaé jeszcze sygnat, czyli w pew—
nym sensie rozbi¢ go, do tunera, mik—
sera, lub na “powrét” z innego pieca gi—
tarowego gitarowego sekcjg Effects
Loop, itd. Niska opornosc tej sekcji daje
$wietne rezultaty z podfgczeniem za-
rowno efektow typu “kostki” jak i wyrafi—
nowanych “pro signal” procesoréw.
SUBWOOFER OUTPUT JACK - to jest
gniazdo wyjsciowe do dodatkowej “ni—
skiej” kolumny gto$nikowej. Przenosi
ona ustawiong “z przodu” equalizacje i
poziom gto$nosci jednak bez efektow.

MASTER z przetgcznikiem PUSH BO-
OST. Potencjometr kontroluje gtosSnosc
tej sekcji. Przy przetgczeniu w pozycje
Boost uzyskujemy delikatny, bogaty w
sktadowe dzwigku przesterek.

CHANNEL II. Wszystkie trzy kanaty
dziatajg w sposéb rézny i oferujg rézne
“soundomierze”. Drugi Kanat to impo-
nujacy, masywny crunch w porywach do
lead, co$ na ksztatt British Tone. Mozli—
wosci nasycen kontroli dajg dobre re—
zultaty. Paleta distortion od delikatnego,
$piewnego do hard z maksimum susta-
Inu.

Sekcja equalizacji podobna jak w
Channel I, czyli GAIN (z PUSH Switch),
BASS, MIDDLE (ze scoop PULL-
Switch), czytaj dalej “wiecej miecha” w
brzmieniu. Kiedy wcisniemy potencjo-
metr pasmo srednich z punktem Notch
wynosi 550Hz, a kiedy wycisniemy go
mamy 750Hz. To daje $wietny leadowy,
wspotczesny sond.

Zostaty nam jeszcze kontrolery “géry”
— TREBLE i MASTER - ich zadanie jest
takie samo jak w Kanale |.
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uzyskac efekt kolumny catkowicie za—
budowanej-zamknietej. To ciekawost—
ka na rynku.

PRESENCE to rodzaj kontroli “wyso-
kich” po wszystkich sekcjach EQ, distor--
tion i efektach. Taki finat “gory” lub “goéra”
finatu.

STANDBY = przez wigczanie pieca na
Standby wygrzewamy lampy i pozwa-
lamy im na normalng prace, co zwigk—
sza ich zywotnos$¢.

POWER - to jest przycisk odpowiedzial—
ny za nasze “by¢ albo nie by¢”.

Panel tyiny:

Sekcja MIDI:
CHAN SELECT - wybér kanatu MIDI
MIDI OUT/THRU - przyjmowanie komu—
nikatéw od MIDI In z dodatkowych urzg—
dzen MIDI np. syntezator gitarowy.
MIDI IN - do obstugi i potaczen z do-
datkowymi kontrolerami MIDI.
RIVERA MIDI PEDAL ONLY - wejscie
MIDI do Footswitcha FS-9 teraz nazy-
wanego Head Master. Ten sterownik
nozny tgczony jest specjalnym, do tego
tylko wykorzystywanym przewodem

RECORDING OUTPUT - liniowe wyj—
$cie do miksera lub innego magnetofo—
nu czy komputera w celu dokonania
nagran. Jest to tzw. ciche nagrywanie;
nie musimy uruchamia¢ kolumny gto-
$nikowej w tym przypadku. Moze by¢ na
“standbaju”. Jednak, gdy ktéregos z tych
wyj$¢ nie wykorzystujemy, mozemy
skrzetnie uruchomi¢ nowe mozliwosci
podfgczenia don innego wzmacniacza
i sterowania nim (slave amplifier). Za—
tem jesli nie uzywamy wejs¢ Effects
Loop to podtgczamy inny piec do wyj—
$cia Send — ono dostarcza sygnat z Pre—
ampu i EQ oraz z Post-Reverbu. Jezeli
za$ nie uzywamy kolumny Sub Woofer
to wpinamy sie w Sub Output. Sygnat
taki sam jak poprzednio z wyjgtkiem
tego, iz kontrolujemy go innym poten—
cjometrem (Sub Level). A jezeli chcemy,
zeby drugi wzmacniacz miat efekty, to
wpinamy go w Recording Out. Mamy
wtedy Post-EQ, Post-Effects.i Post-Re-
verb.

IMPEDANCE SELECTOR. Jest to sek—
cja opornosci kolumn gtosnikowych.
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