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Dwukrotne przyznanie gitarze PRS 513
Rosewood tytutu najlepszej gitary elektrycznej

w prestizowym plebiscycie MIPA Awards

{Musikmesse International Press Award) bylo
wylatkowym wydarzeniem i hotdem ziozonym

instrumentowi | jego twarcom. PRS 513 zdohyt te

testowat
Robert Glinski

Paul Reed
Smith 513

opis

wykonana z mahoniu,
posiadajaca klonowy
top, wyposazona w
zestaw przystawek typu
+ singiel.

cena
15 110 PLN

sprzet dostarczyt
FX-Music Group

ul. Pitsudskiego 53
22-400 Zamosé
tel./fax 034 374 06 46
office@fxmusic.pl
www.fxmusic.pl

producent
www.prsguitars.com
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tytuty w latach 2006 | 2007.

Gitary spod znaku Paul Reed Smith to Swiatowa ekstraklasa.
Choc za wysoka jakosc trzeba stono zaptacic, czasem warto to
zrobic. W zamian producent jest w stanie spetnic niemal kazda
zachcianke, potrafiac sprostac nawet najbardziej wyrafinowanym
oczekiwaniom klientow, konstruujac nawet co$ na ksztatt JSwie-
tego Graala”. Wigkszosc z solidnie stojacych na ziemi stwierdzi
natychmiast, ze to utopia, bo przeciez takie rozwiazania nie ist-
nieja i nie moga istniec. Tak czy inacze), wszyscy poszukujacy
podobnych rozwiazan otrzymuja dzis do reki instrument wyjatko-
wy, majacy szanse sprostac ich wysokim wymaganiom.

Budowa

Bursztynowy kolor testowanego egzemplarza - Amber, nalezy
o moich ulubionych. Dzieki wieloletniemu obcowaniu z PRS-em
moge stwierdzi¢, ze ksztalt i konstrukcja gitary naleza do wyjat-
kowo udanych. Doskonale lezg w doni | wysmienicie komponuja
sig z ciatem, zardwno podczas gry na stojaco czy tez w pozycji
siedzacej. Model 513 to najczystszy ,made in USA". Posiadam
w swoim arsenale dosy¢ wysoki model PRS-a - Custom 22
i mam wyrazny poglad na istotne roznice w jakosci wykonania
tych instrumentow. Gitara posiada konstrukcje set-n, co znaczy,
7e szyjka gitary zostata wklejona w korpus gtebiej niz dotych-
czas (na wysokosci XVl progu), skutecznie poprawiajac komfort
gry w wysokich pozycjach. Korpus wykonany jest z litego, jedno-
czesciowego mahoniu. Ptyte wierzchnig stanowia dwa kawatki
wyselekcjonowanego i odpowiednio dobieranego, wzorzystego
klonu falistego, i zostaty sklejone ze sobg doktadnie po Srodku.
Jednoczesciowy gryt zostal wykonany rowniez z litego drewna
mahoniowego, co wzmocnito konstrukcje gitary, zwiekszajac
odpornosé na wszelkie kontuzje, oraz poprawito jej sustain. Na
palisandrowej podstrunnicy o 10-calowym radiusie, precyzyjnie
nahito 22 progi typu jumbo, kazdemu z nich nadajac perfekcyjny
trapezowy przekroj. Naniesiono na niej markery z masy pertowej
w ksztalcie lecacych ptakdw o ksztalcie charakterystycznym
wytacznie dla serii 513. Menzura gitary wynosi 25 1/4 cala, co
stanowi odejscie od klasycznego wymiaru 25 cali, zarezerwowa-
nego dla pozostatej palety instrumentow tej marki. Na gtdwce
znajduja sie blokowane od gory, zamkniete klucze olejowe firmy
PRS w ukfadzie 2x3. Na wierzchu gtowki umiejscowiono ma-
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skownice wylotu Sruby regulujacej strunociag wraz z estetycznie
wykonanym oznaczeniem modelu gitary. Pomigdzy kluczami
umieszczono, wykonane za pomocy ztocen, logo PRS. Osprzet
jest niklowany, dotyczy to catego hardware'u, w tym zaczepow
do paska, kluczy, jak réwniez ruchomego firmowego mostka
(PRS Tremolo System). Wspomne, iZ mostek posiada mozliwosé
indywidualnej regulacji menzury poszczegoinych strun. Dodatko-
wo musze zaznaczyc, ze jest to jedna z nielicznych konstrukeji
tego typu, ktéra znakomicie zachowuje sie podczas stosowania
szerokiej gamy wspdthrzmien wynikajacych z podciagania strun,
czyli tzw. bendingu oraz pedal steel effect.

Osadzone bezposrednio w korpusie przetworniki to zupetna
nowa koncepcja dla PRS. Cztery single zostaty skonfigurowane
w dwa humbuckery - przy szyjce i przy mostku - a piaty zo-
stat umieszczony w pozycji srodkowej. Przetworniki dziataja na
wspdlnym torze regulacyjnym - volume i tone, wraz z pigciopo-
zycyjnym przetacznikiem trybu pracy oraz trojpozycyjnym prze-
tacznikiem konfigurujacym prace poszczegolnych cewek (ponizej
potencjometrow). Moim zdaniem rozwiazanie takie maksymalnie
wykorzystuje mozliwosci ich roztaczania i zataczania. Gitara po-
kryta jest solidng warstwa bezbarwnego poliuretanowego lakieru
utwardzanego ultrafioletem.

Wrazenia z gry

W instrumencie zastosowano firmowy zestaw strun PRS
w rozmiarze 10-46. Doskonate moim zdaniem walory ergono-
miczne gitary sprawiaja, Ze instrument znakomicie ,lezy” w dio-
niach, zarébwno podczas gry w pozycji stojacej, jak i siedzacej.
Gitara bez podtaczania, ,na sucho”, jest gtosna. Bardzo wyrai-
nie rezonuje dzieki mocowaniu ruchomego mostka za pomocg
szesciu Srub bezposrednio wkreconych w korpus (zamiast tak
czesto stosowanych dwach srub stanowigcych punkty podparcia
dla dwustronnych konstrukeji tremolo). Dzieki wigkszej menzurze
gitara jeszcze lepiej zachowuje intonacje, lecz nie jest to jedyna
korzys¢ ptynaca z tego rozwiazania. Istotng roznice zauwazy-
tem podczas podtaczenia jej do wzmacniacza. Do sprawdzenia
walordw brzmieniowych uzytem lampowego comba Rivera Fan-
dango 100 212. Jakosé emitowanego diwieku, diugie, czyste
wybrzmiewanie w petnej skali gitary i ten ciepty niepowtarzalny






